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Regelung des Flugplatzverkehrs am
Verkehrsflughafen Braunschwelg-Wolfsburg
auBerhalb der Betriebszelt der
Flugplatzkentrolistelle Braunschwelg

Gem. § 21a Abs. 1 der Luftverkehrsordnung (LuftVa) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27.03.1989 (BGBI. | 5. 580),
zuletzt gendert durch Art. 122 des Gesetzes vom 21.06.2005
(BGEL | 5.1818), wird fir den Flugplatzverkehr am Verkehrsflug-
haten Braunschweig-Wolfsburg auBerhalb der Betrisbszeiten
der Flugplatzkontrollstelle Braunschweig folgends Regelung
getroffen:

1. Allgemeines

11 Fir Flige nach Sichtflugregeln gelten die im Luftfahrt-
handbuch Deutschland, Band VFR verdffentlichten WVFR - An-
und Abflugverfahren

1.2 Gleichzeitiger Flugbetrisb auf der befestigtan und der
unbefestigten  Start- und Landebahn ist nicht gestattst.
Ausnahmen hiervon durch Braunschweig INFO sind zuldassig

2. Motorflughetriel

Bei Anfligen ist spitestens 5 Minutan vor Erreichen des Pflicht-

meldepunkis Sprechfunkverbindung mit Braunschweig INFO
dznohy Y Lol Kohe bot otEnding Lo

36 Vor Aufnahme des Segelflugbetrisbs ist sin verant-
wortlicher Ansprechpartner fir den gesamten Segelflugbetriel
zu benennen, der den Flugbetrisb anmeldet. Erwird vomn verant-
wortlichen Beauftragten fir Luftaufsicht bestellt. Der Ansprach-
partner ist fir stindige Kommunikation / Informationsaustausch
zwischen Braunschweaig INFO und Segelflugstart, der Segelflug-
startstellen untersinander und zu den innerhalb des drtlichen
Segelfluggebists befindlichen Sagefflugzeugfiihrem sowie bei
zeitgleichern Fallschimmsprungbetieb zum Luftraumbecbachter
Fallschirmsprung verantwortich

a7 Wahrend des Segelflugbetriebs ist zwischen Braun-
schweig INFO und dem verantworichen Ansprechpartner
Segelflug eine standige Sprechverbindung (Telefon oder Be-
triebsfunk) sowie zwischen den Startstellen und den Winden
eine Sprechverbindung sicherzustallen und bis zur Beendigung
des Segelflugbetriebs aufrechtzuerhalten. Bei gleichzeitigem
Fallschirmsprungbetrieb ist auBerdem eine stindige Sprechver-
bindung zwischen dem verantwortlichen Ansprechpartner
Segelflug und dem Luftraumbecbachter Fallschirmsprung
sicherzustellen. Die Stérung einer Sprechverbindung sowie die
Beendigung des Segelflugbetrizbs ist Braunschweig INFO un-
verziiglich mitzutailan.

3.8 Die Winden sind bel Betriebsiichtung 26 in Verldn-
gerung der Ssilauslegebahn bis maximal 125 m weastlich der
Segelflughetriebsfidche nardich der verangerten Mittellinie die-
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Betriebshestimmung EDVE 01/2008

Regelung des Segelflugbetriebes am Flughafen
Braunschweig-Wolfsburg (EDVE)

In Kraft: 15.03.2008
1. Allgemeines
1.1 Diese Betriebsbestimmung regelt die Verfahren zur Durchfihrung

von Flugbetrieb mit Segelflugzeugen am Verkehrsflughafen
Braunschweig-Wolfsburg wahrend der Aktivierungszeit der Kontrollzone.

Die Segelflugvereine | Aeroclub Braunschweig®, Akaflieg”,

JFluggruppe DLR" sowie der LSV" sind verantwortlich dafur, dass

alle Luftfahrzeugfuhrer, die Flugbetrieb mit Segelflugzeugen am

am Verkehrsflughafen Braunschweig-Wolfsburg durchfihren, die Verfahren
dieser Betriebsbestimmung kennen.




Allgemeines

Die Segelflugvereine sind dafuir verantwortlich, dass
alle Teilnehmer am Segelflugbetrieb die Verfahren
der Betriebsbestimmungen kennen.
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Allgemeines

* Die Betriebsregelung EDVE 01/2008 vom 15. Marz
2008 regelt die Verfanren zur Durchftihrung von
Flugbetrieb mit Segelflugzeugen am
Verkehrsflughafen Braunschweig-Wolfsburg wahrend
der Aktivierungszeit der Kontrollzone.

 Die NfL I 79/06 vom 16. Marz 2006 regelt den
Flugplatzverkehr



Luftraum am Flughafen Braunschwelg



Flugbetrieb

o Segelflugbetrieb ist grundséatzlich nur bei
Sichtwetterbedingungen (VMC) zuléassig

« Die Start-und Landerichtung fur Segelflugbetrieb
entspricht der jeweiligen Richtung der Betriebspiste.

o Alle Segelflugzeuge missen mit einem
betriebsbereiten Sprechfunkgerat ausgertstet sein.



Sichtflugbedingungen (CTR inaktiv)

G Flugsicht: 1,5km 1000ft

Frei von Wolken (305 m)
Erdsicht




Sichtflugbedingungen (CTR aktiv)

G 2500ft

Flugsicht: 1,5km
Frei von Wolken
Erdsicht

1000ft

GND
MSL



Ansprechpartner / Startleiter Segelflug

Kontrollzone aktiv

Vor Aufnahme des Segelflugbetriebs istein ~ Vor Beginn des Segelflugbetriebes ist die

verantwortlicher Ansprechpartner fiir den Genehmigung der Flugplatzkontrolle
gesamten Segelflugbetrieb zu benennen, einzuholen und der verantwortliche
der den Flugbetrieb anmeldet. ... Der Startleiter zu benennen.

Ansprechpartner ist fur standige
Kommunikation / Informationsaustausch

zwischen Braunschweiq INFO und Die Elugbetriebsflachen einschliel3lich
Segelflugstart, der Segelflugstartstellen des Sicherheitsstreifens der befestigten
untereinander und zu den innerhalb des Piste durfen nicht ohne Genehmigung
ortlichen Segelfluggebiets befindlichen durch die Flugplatzkontrolle betreten /
Segelflugzeugfiihrern sowie bei befahren werden,

zeitgleichem Fallschirmsprungbetrieb zum
Luftraumbeobachter Fallschirmsprung
verantwortlich.

Startleiter



Ansprechpartner / Startleiter Segelflug

Kontrollzone aktiv

Wahrend des Segelflugbetriebs ist Wahrend des Segelflugbetriebes ist
zwischen Braunschweig INFO und dem zwischen der Flugplatzkontrolle und dem
verantwortlichen Ansprechpartner Startleiter eine standige Sprechfunk-
Seqgelflug eine standige Sprechverbindung verbindung (Telefon oder Betriebsfunk),
(Telefon oder Betriebsfunk) sowie sowie zwischen den Startstellen und den
zwischen den Startstellen und den Winden Winden eine Sprechverbindung

eine Sprechverbindung sicherzustellen und sicherzustellen.
bis zur Beendigung des Segelflugbetriebs
aufrechtzuerhalten.

Der [ Startleiter muss immer uber
Betriebsfunk erreichbar sein!!!

Er leitet Informationen vom Turm an die
Segelflieger im Segelfluggebiet weiter und
koordiniert den Segelflugbetrieb. 10



Aufgaben des Startleiters Segelflug

Kontrollzone aktiv

Information an die Flugplatzkontrolle Gber die Nutzung des L uftraumes oberhalb
des Segelfluggebietes fur An und Abflige soweit bekannt.

(das erste Segelflugzeug, das Uber 670m GND steigt, meldet sich beim Startleiter,
der diese Information an Braunschweig Turm weitergibt)

Wenn mehr als 5 Segelflugzeuge Uberland fliegen, ist sicherzustellen, dass
rechtzeitig vor der erwarteten Ruckkehr der Segelflugzeuge ein Startleiter im
Einsatz ist.

Interne Absprache: Der erste gelandete Pilot meldet sich umgehend Uber
Betriebsfunk als Startleiter an.

11



Flughafenkarte Braunschwelg
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Windenaufbau

Kontrollzone aktiv

Die Winden sind bei Betriebsrichtung 26 __ inVer- Analog NfL |1 79/06
langerung der Seilauslegebahn bis maximal 125 m

westlich der Segelflugbetriebsflache ndrdlich der

verldngerten Mittellinie dieser Flache aufzubauen.

Bei Betriebsrichtung 08 _sind die Windeninnerhalb der
Segelflugbetriebsflache nordlich der Mittellinie dieser
Flache aufzubauen. Maximal zwei Winden dirfen bei
Betriebsrichtung 08 in Verlangerung der Seilauslegebahn
bis hdchstens 90 m dstlich der Segelflugbetriebsflache
mit einem Mindestabstand von 230 m nérdlich der
Mittellinie der befestigten Bahn aufgebaut werden (= max.
20 m sudl. der Mittellinie der Segelflugbetriebsflache).

Der Startaufbau aller Vereine hat moglichst auf gleicher
Hohe zu erfolgen. Die Startstellen sind so anzuordnen,
dass ein hindernisfreier Landeanflug moglich ist.

Die Seilauslegebahnen sind hindernisfrei zu halten.
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Windenaufbau Startrichtung 26
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Windenstarts

Kontrollzone aktiv

Bei Windenstarts darf nur jeweils eine Die Ereigabe fur Windenstarts _ gilt als
Winde in Betrieb sein. Die Zustimmung zu erteilt, wenn die unterhalb der
Windenstarts gilt als erteilt, solange die Kontrollturmkanzel installierte gelbe

auf dem Kontrollturm installierte gelbe Signallampe durch die Flugplatzkontrolle
Signallampe eingeschaltet ist. Die ausge- eingeschaltet ist. Unabhangig davonist
schaltete gelbe Signallampe bedeutet: der Betrieb nur jeweils einer Winde
"Startverbot fur alle Segelflugzeuge". zulassig.

Windenstart nur bei gelbem Licht!!!

16



Segelfluggebiet

Segelflugzeuge im Platzverkehr haben
den im Luftfahrthandbuch VFR, Seite
EDVE 1 dargestellten Luftraum
(6rtliches Segelfluggebiet) zu benutzen
und hierin Horbereitschaft auf der
zugeteilten Segelflugfrequenz
einzuhalten.

Die An- und Abflugstrecken Motorflug
westlich, nordlich und dstlich des
drtlichen Segelfluggebiets sowie die
Start und Landebahnen stdlich dieses
Luftraums dirfen nurin Hohe von
mindestens 2.500 ft MSL Uberflogen
werden. Ausnahmen kénnenim
Einzelfall von Braunschweiq INFO Uber

Platzfrequenz erteilt werden.

Kontrollzone aktiv

Mit der Genehmigung (Anmeldung des
Flugbetriebs und Benennung eines
Startleiters) gelten alle erforderlichen
Flugverke hrskontrollfreigaben fiir den
Segelflugbetrieb innerhalb des
Seqgelfluggebietes mit Ausnahme von
Windenstarts und Flugzeugschlepp-
starts als erteilt.

Fur Ausfliige aus dem Segelfluggebiet
unterhalb von 2500 ft MSL (670 m
GND) ist durch den Luftfahrzeugfuhrer
eine Freigabe von der Flugplatzkontrolle

auf der Frequenz 119.350 MHz
einzuholen.

Seitliche Ausflige und Einfllige aus oder ins Segelfluggebiet
(unterhalb 2500 ft) nur mit Genehmigung / Freigabel!!! ;,



Einflug ins Segelfluggebiet ohne
Startleiter

Kontrollzone aktiv

Einflige in das Segelfluggebiet sollen von oberhalb erfolgen. Wenn kein Startleiter
anwesend ist, weil kein weiterer Segelflug am Platz stattfindet, ist der Einflug in den
Luftraum oberhalb des Segelfluggebietes durch den Luftfahrzeugfihrer spatestens 5
Minuten vorher bei der Flugplatzkontrolle anzumelden, sowie fir den
anschlielRenden Einflug in das Segelfluggebiet und die Landung eine Freigabe
einzuholen. Nach der Landung ist die Segelflugbetriebsflache so fort
freizumachen .

*Ohne Startleiter ist fur den Einflug ins Segelfluggebiet und
die Landung eine Freigabe erforderlich!!!
*Ohne Startleiter darf sich maximal ein Segelflugzeug auf
der Betriebsflache befinden!!
*Bel gleichzeitiger Rickkehr ohne anwesenden Startleiter
nach Moglichkeit Formationslandung machen (Formation
wird als 1 Flugzeug behandelt).

18



Seitlicher Einflug ins Segelfluggebiet

Kontrollzone aktiv

Sofern bei der Rickke hr von Uberlandfliigen seitliche Einflige in die Kontrollzone
aus Flugbetriebsgriinden unumganglich sind, ist spatestens 5 Minuten vor Erreichen
der Kontrollzone eine Freigabe von der Flugplatzkontrolle einzuholen. In diesem Fall
ist der Anflug so durchzufUhren, dass die Streckenflihrung entweder

- von Norden aus Richtung Meine direkt zum Segelfluggebiet oder
-aus sudlicher Richtung tber Riddagshausen direkt Richtung Tower

erfolgen kann.

Seitliche Einfluge ins Segelfluggebiet nur mit Freigabe!
*Rechtzeitig (ca.10 Minuten vor Erreichen der CTR) anmelden!
*Bei Anfligen von Osten von der Anfluggrundlinie fernhalten,
IFR-Verkehr!!!

19



Sichtanflugkarte Braunschweig

20



Frequenzen / HOhen

Frequenzen Platzhohe
BS Turm / BS Info 295 ft MSL (90 m)
119,350 MHz

Obergrenze CTR
BS Segelflug 2200 ft MSL (670 m MSL)
123,375 MHz 1905 ft GND (580 m GND)

Obergrenze Segelfluggebiet
2500 ft MSL (762 m MSL) - QNH
2205 ft GND (672 m GND) - QFE

21



Segelfluggebiet
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Segelfluggebiet
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Flugzeugschlepp

Starts von Segelflugzeugenim

Luftfahrzeugschlepp sowie Landungen von

Schleppluftfahrzeugen mit anhangendem
Schleppseil, der Betrieb mit selbst-

startenden Motorseglern ... sind nur sudlich

der Mittellinie der Seqgelflugbetriebsflache
und nur dann zuldssig, wenn zu diesen
Zeiten kein Windenschlepp erfolgt.

Fur den Start von Segelflugzeugen im
Luftfahrzeugschlepp, den Start von
selbststartenden Segelflugzeugen und
Motorseglern ... ist die Startbahnlange auf
der Segelflugbetriebsflache sidlich deren
Mittellinie auf 800 m, gemessen jeweils
vom Ostlichen und westlichen Bahnanfang
aus, begrenzt.

Kontrollzone aktiv

Flugzeugschleppbetrieb aufder
Segelflugbetriebsflache darf nur nach
Genehmigung durch die Flugplatz-
kontrolle durchgefihrt werden.

Das Abstellen des Schleppflugzeuges
und der Startaufbau sind aul3erhalb des
Sicherheitsstreifens und aul3erhalb der
Segelflugbetriebsflache vorzunehmen.

Flugzeugschlepp auf der Segelflug-
betriebsflache ist nur zuldssig, wenn kein
weiterer Seqgelflugbetrieb gleichzeitig
stattfindet, bei dem die Betriebsflache
und das Segelfluggebiet an einen
Startleiter delegiert sind.

Kein sonstiger
Segelflugbetrieb
bel F-Schlepps 24



Fallschirmsprungbetrieb

Bei Fallschirmsprungbetrieb ist vom Start

des Absetzflugzeugs an bis zur Landung

der Fallschirmspringer der Luftraum sidlich

des ortlichen Seqgelfluggebiets freizuhalten.

Dieser Zeitraum wird durch den Betrieb
einer gelben Rundumleuchte im Bereich
des Zielkreises ange zeigt.

Kontrollzone aktiv

Fallschirmsprungbetrieb wird durch eine
im Bereich des Zielkreises installierte
gelbe Rundumleuchte angezeigt. Bei
eingeschalteter Rundumleuchte werden
alle Segelflugzeugfihrer innerhalb des
Segelfluggebietes zu erhdhter
Aufmerksamkeit aufgefordert.

Zusatzlich wird der Startleiter von dem
Sprungdienstleiter /L uftraumbeobachter
uber den Fallschirmsprungbetrieb
informiert. Vom Start des Absetz-
flugzeuges bis zur Landung der
Fallschirmspringer ist der Luftraum
sudlich der befestigten Piste sowie der
verlangerten Anfluggrundlinien
freizuhalten.

Der Ansprechpartner / Startleiter informiert alle
Segelflugpiloten auf der Segelflugfrequenz tber
stattfindenden Fallschirmsprungbetrieb 25



Fallschirmsprungsektor
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Landeanflug

Kontrollzone aktiv

Der Endanflugbereich unterhalb 1000 ft MSL (ca. 200 m GND) ist ausschlieRlich fr
den Anflug zur Landung zu nutzen. Das Uberkurven der Mittellinie der
Segelflugbetriebsflache nach Siden ist wegen moglicher Parallelanfliige auf die

befestigte Piste unzuldssig.

Beim Anflug auf parallel anfliegende
Motorflugzeuge achten, nicht tberkurven!
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Luft-“Sicherheit*

Jeder bendtigt zum Betreten des Flughafens
e gultige Zuverlassigkeitstberprifung
e Flughafenausweis

* Vignette fur PKW

Vordrucke bei der Flughafengesellschaft, Frau Westphal
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Absprachen zwischen den Vereinen

 Jeder Pilot kann an jeder Winde starten. Piloten, die
an der eigenen Winde starten, werden nicht bevorzugt
In den Startlisten wird der Verein des Piloten und der
Verein der Winde notiert

* Die Seile werden gleichzeitig ausgezogen

e ES gibt nur zwel Startreihen

e In der Startaufstellung sollen nur startbereite
Segelflugzeuge aufgestellt werden

Rucksichtnahme auf Anwohner (speziell rotes Haus)
« Staubentwicklung und unnétigen Larm beim Fahren
vermeiden

 Nicht vor dem roten Haus an den Zaun pinkeln
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VFR-Bulletin
http://www.vfr-bulletin.de/

Aktuelle VFR-NOTAMs mit interaktiver Kartendarstell  ung

- Luftraumbeschrankungen

- Besondere Nutzung des
Luftraums (Kunstflug,
Fallschirmsprung, Modellflug,
Luftfahrtveranstaltungen,
Militarische Ubungen,...)

- Hindernisse

- Flugplatze (Anderungen der
Betriebszeiten, Sperrung von
Betriebsflachen)
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Euch allen eine erfolgreiche und
unfallfreie Flugsaison 2009!

Probleme sollten mdglichst zeitnah geklart werden.

Einfach eine Malil an c.ueckert@web.de

Telefon tagstber 0531 - 5168914
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